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Gebaude(-teil) Baujahr 2000

Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebaude Letzte Veranderung

Strale St. Margarethen 656 Katastralgemeinde Wenns

PLZ/Ort 6473 Wenns KG-Nr. 80011

Grundstucksnr. 3184 Seehohe 985 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk

A++

A+

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen KB*: Der auBeninduzierte Kiihlbedarf ist jener Kiihlbedarf, bei dessen Berechnung
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, die inneren Warmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten. wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
Energiekennzahlen. wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie

und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

n
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtI'n'e_G
iNsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 372,7 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 298,2 m? Heizgradtage 4.797 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 1.772,1 m? Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1.202,3 m? Norm-AuRentemperatur -12,5°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,68 1/m Soll-Innentemperatur 12,0 °C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 1,47 m mittlerer U-Wert 0,43 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 36,71 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 113,5 kWh/m?a
AuBReninduzierter Kiihlbedarf KB*k = 0,0 kWh/m3a

WARME- UND ENERGIEBEDAREF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qh,Ref,SK = 60.864 kWh/a HWB Ref,sk = 163,3 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin plantech eckhart

Siedlung 286 c, 6473 Wenns

Ausstellungsdatum 01.04.2021
i Bmstr. ECKHART JOSEF
GUltlgkeltSdatUm 31.03.2031 Ulnita e Allg. Hochbautechnischer Sachverstandiger

Geschéftszahl 21.06

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

n
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtIm'e_G
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BAUTEILTYP/BAUTEIL

WANDE gegen AuBenluft
AWO01 AuRenwand neu Uawor = 0,18 W/m?K entspricht Uawotzu = 0,53 WimK
AWO02 Aullenwand Bestand UAW02 = 0,22 Wim2K entspricht UAWOZ,ZUI = 0,53 Wim2K

WANDE erdberiihrt

EWO01 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Ugygq = 0,18 W/m?K entspricht Uewot zu = 0,60 Wim?K
neu

EWO02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Ugyg = 0,25 W/m?K entspricht Uewozzu = 0,60 W/m?K
Bestand

FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN gegen AuRenluft

2,20 x 1,50 U = 1,20 WmK entspricht Urpgu = 2,55 WimK
1,10 x 2,20 Urge = 1,50 WmK entspricht Urpgu = 2,55 WimK
2,20 x 2,60 U = 1,20 WmK entspricht Upgu = 2,55 WimK
1,00 x 2,10 Ugeg = 1,50 Wm*K entspricht Urpgu = 2,55 WimK
1,25x 2,20 Ugeg = 1,50 Wm*K entspricht Urgu = 2,55 WimK
3,00x2,75 U = 1,50 Wm*K entspricht Upgu = 2,55 WimK
1,20 x 2,00 Uge = 1,20 WmK entspricht Urgzw = 2,55 WimK
1,60 x 2,00 Uge = 1,20 WmK entspricht Urgzw = 2,55 WimK
1,10 x 2,20 Uge = 1,50 WmK entspricht Upg oy = 2,55 WimK
2,20 x 0,90 Uge = 1,20 WmK entspricht Upg oy = 2,55 WimK
0,80 x 1,00 U = 1,20 Wm?K entspricht Upgy = 2,55 WimK

DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachridume (durchliiftet oder ungedimmt)

FDO02 Aulendecke Flachdach Urpge = 0,12 W/m?K entspricht Ugepozzu = 0,30 Wim*K
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Uapor = 0,19 W/m?K entspricht Uapotzu = 0,30 W/im*K
Dachraum

BODEN erdberiihrt

ECO01 erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr. Ugcor = 2,50 W/m?K entspricht nicht Ugcotzu = 0,60 W/im*K
(12°zu12°)

ECO03 erdanliegender FufRboden Kihlraume Ugcoz = 0,53 W/m?K entspricht Ugcozzu = 0,60 W/im*K
ECO02 erdanliegender FuRRboden Tiefkiihlraum Ugcoz = 0,16 W/m?K entspricht Uecozzu = 0,60 Wim*K
ECO04 erdanliegender FuBboden Sozialrdume Ugcos = 0,35 W/m?K entspricht Ugcogzu = 0,60 Wim*K
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Allgemein

Der Erdberihrende FuRboden im Schlachtraum, Verarbeitungsraum und Verpackungsraum weist eine gekuhlte
Soll- Raumtemperatur von 12° auf.

Dies entspricht derselben Temperatur die das Erdreich darunter, die eine enorme Speicherkapazitat besitzt,
aufweist. Das heil3t im Umkehrschluss, dass das Erdreich hilft diese Rdume zu kihlen (Kellereffekt) und daher
eine Warmedammung kontraproduktiv ware.

Aus diesen Grunden wird an diesem Bauteil auf eine Warmedadmmung verzichtet.
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Bauteil Anforderungen
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfilllt
min max
AWO01 AuRenwand neu 0,18 0,53 Ja
AWO02 AuBenwand Bestand 0,22 0,53 Ja
EWO01 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) neu 0,18 0,60 Ja
EWO02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Bestand 0,25 0,60 Ja
FD02 AuRendecke Flachdach 0,12 0,30 Ja
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,19 0,30 Ja
EC01 erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr.(12°zu12°) 2,50 0,60 Nein
ECO03 erdanliegender FuBboden Kihlrdume 0,53 0,60 Ja
EC02 erdanliegender FuRboden Tiefkiihiraum 0,16 0,60 Ja
EC04 erdanliegender FuBboden Sozialrdume 2,59 2,33 0,35 0,60 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfillt
max
2,20 x 0,90 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 2,55 Ja
0,80 x 1,00 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 2,55 Ja
1,20 x 2,00 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 2,55 Ja
1,60 x 2,00 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 2,55 Ja
2,20 x 1,50 (gegen AufRenluft vertikal) 1,20 2,55 Ja
2,20 x 2,60 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 2,55 Ja
1,10 x 2,20 (gegen AuBenluft vertikal) 1,50 2,55 Ja
1,00 x 2,10 (gegen AuRenluft vertikal) 1,50 2,55 Ja
1,10 x 2,20 (gegen Aulenluft vertikal) 1,50 2,55 Ja
1,25 x 2,20 (gegen AuBenluft vertikal) 1,50 2,55 Ja
3,00 x 2,75 (gegen AuRenluft vertikal) 1,50 2,55 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?2K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max, R-Wert min: OIB Richtlinie 6 (gednderte Anforderungen aufgrund Innentemp. < 16 °C)
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U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 1
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: 3
AuBenwand neu AWO01 ><
Bauteiltyp: renoviert ><
AuBenwand I >< A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946 ><
U - Wert 0,18 [W/mK] >< %,
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|PU- Paneel 0,060 0,030 2,000
2(1.202.02 Stahlbeton B 0,250 2,300 0,109
3| Vollwarmeschutz EPS B 0,100 0,031 3,226
4|Spachtelung B 0,005 1,400 0,004
5|Kunstharzputz B 0,003 0,700 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,418
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi* R g 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 5,513 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,18 [W/m2K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 2
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AuBenwand Bestand AWO02 ><
Bauteiltyp: renoviert ><
AuBenwand | >< A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946 ><
U - Wert 0,22 [W/m?3K] ><
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|PU- Paneel 0,060 0,030 2,000
2/1.106.02 Betonhohlsteinmauerwerk B 0,300 0,440 0,682
3| Vollwarmeschutz EPS B 0,050 0,031 1,613
4|Spachtelung B 0,005 1,400 0,004
5|Kunstharzputz B 0,003 0,700 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,418
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi* R g 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 4,473 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,22 [W/m2K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 3
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) neu EWO01
Bauteiltyp: renoviert
erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) | A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,18 [W/m3K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|PU- Paneel 0,060 0,025 2,400
2|WU-Beton mit 120 kg/m?® Armierungsstahl (1,5 Vol.%) 0,300 2,400 0,125
3|Roofmate XPS B 0,100 0,036 2,778
Dicke des Bauteils [m] 0,460
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*+R g 0,130 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 5,433 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,18 [W/m23K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 4
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: o
erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) EW02 ><
Bauteiltyp: renoviert ><
erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) | >< A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946 ><
U - Wert 0,25 [W/m3K] >< /
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|PU- Paneel 0,060 0,025 2,400
2|WU-Beton mit 120 kg/m?® Armierungsstahl (1,5 Vol.%) 0,300 2,400 0,125
3|Roofmate XPS B 0,050 0,036 1,389
Dicke des Bauteils [m] 0,410
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*+R g 0,130 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 4,044 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,25 [W/m23K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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ENERGIE-
U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 5

Anmerkung Seite 4

Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
AuBendecke Flachdach FDO02 [ o o o 2 o s o o © 0 o B o o o o 0

Bauteiltyp: renoviert M/M/M

AuBendecke, Warmestrom nach oben

//////////////////// 7
- . - L // /
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 ////////////////// 7
U - Wert 0,12 [W/mK] > ] ] ] >
I M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von auf3en nach innen Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Kies B 0,060 0,700 0,086
2|Vlies 500g B 0,002 0,230 0,009
3|XPS Roofmate B 0,160 0,036 4,444
4|bit. Abdichtungsbahn 2-lagig B 0,010 0,190 0,053
5|Stahlbeton-Decke B 0,250 2,300 0,109
6|PU- Paneel 0,100 0,030 3,333
Dicke des Bauteils [m] 0,582
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*+R g 0,140 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 8,174 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,12 [W/m23K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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ENERGIE-
U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 EE—
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 6
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum| AD01

Bauteiltyp: renoviert
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wiarmedurchgangskoeffizient  berechnet nach ONORM EN ISO 6946 ><><><><><

U - Wert 0,19 [W/m3K]
l M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von auf3en nach innen Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|1.202.06 Estrichbeton 0,050 1,480 0,034
2|AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,040 0,040 1,000
3|Stahlbeton B 0,200 2,300 0,087
4|PU- Paneel 0,100 0,025 4,000
Dicke des Bauteils [m] 0,390
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*R g 0,200 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 5,321 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,19 [W/m2K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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ENERGIE-
U-Wert Berechnung — AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 ——— 3
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 7
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: I

erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr.(12°zu12°) ECO01

Bauteiltyp: renoviert
erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 2,50 [W/m3K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Industrieboden PU-Beton 0,010 1,000 0,010
2|Spezial- Estrich-Gefallebeton 0,100 1,480 0,068
3|Bitumenpappe 0,010 0,230 0,043
4|WU-Beton mit 80 kg/m* Armierungsstahl (1 Vol.%) B 0,250 2,300 0,109
Dicke des Bauteils [m] 0,370
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*R g 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ X Ry + R 0,400 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 2,50 [W/m2K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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ENERGIE-
U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 EE—
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 8
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06

Bauteilbezeichnung:
erdanliegender FuBboden Kiihlrdume

Kurzbezeichnung:
ECO03

Bauteiltyp: renoviert

erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,53 [W/m3K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Industrieboden PU-Beton 0,010 1,000 0,010
i 2|Spezial- Estrich-Gefallebeton 0,100 1,480 0,068
3|XPS Dammplatte 0,050 0,034 1,471
4|Bitumenpappe 0,010 0,230 0,043
5|WU-Beton mit 80 kg/m® Armierungsstahl (1 Vol.%) B 0,250 2,300 0,109
Dicke des Bauteils [m] 0,420

Summe der Warmelibergangswiderstande

Rsi"’Rse

0,170 [M2K/W]

Warmedurchgangswiderstand

RT:Rsi"'ZRt + Rse

1,871 [M2K/W]

Warmedurchgangskoeffizient

U=1/R;

0,53 [W/im?K]
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ENERGIE-
U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 EE—
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 9
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: |

erdanliegender FuBboden Tiefkiihlraum EC02
Bauteiltyp: renoviert M

erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,16 [W/mK]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Industrieboden PU-Beton 0,010 1,000 0,010
i 2|Spezial- Estrich-Gefallebeton 0,150 1,480 0,101
3|XPS Dammplatte 0,100 0,034 2,941
4|XPS Dammplatte 0,100 0,034 2,941
5|Bitumenpappe 0,010 0,230 0,043
6|WU-Beton mit 80 kg/m® Armierungsstahl (1 Vol.%) B 0,250 2,300 0,109
Dicke des Bauteils [m] 0,620
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*+R g 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ X Ry + Ry 6,315 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,16 [W/m2K]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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U-Wert Berechnung - AUSWEIS
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T
Projekt: Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Blatt-Nr.: 10
Anmerkung Seite 4
Auftraggeber Gemeinde Wenns Bearbeitungsnr.: 21.06
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: |
erdanliegender FuBboden Sozialraume EC04
Bauteiltyp: renoviert
erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,35 [W/m?K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf3en Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Industriboden Epoxi 0,005 0,260 0,019
i 2|Estrich F B 0,070 1,400 0,050
3|PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
4|XPS Dammplatte 0,080 0,034 2,353
5|Schittung Kies zementgebunden 0,060 0,700 0,086
6|Bitumenpappe 0,010 0,230 0,043
7|WU-Beton mit 80 kg/m® Armierungsstahl (1 Vol.%) B 0,250 2,300 0,109
Dicke des Bauteils [m] 0,475
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi*R g 0,170 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R:=Rg+ T Ry + Ry 2,831 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,35 [W/m2K]
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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== ENERGIE-
G

- AUSWEIS

Geometrieausdruck
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 3
EG Grundform
MNr 2 a = 10,65 b = 12,20
lichte Raumhdéhe = 4,00 + obere Decke: 0,39 => 4,39m
T BGF 129,93m? BRI 570, 39m?
Wand Wl 46,75m? AWO02 AuBenwand Bestand
Wand W2 53,56m? EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W3 46,75m2 EWO02
a Wand W4 53,56m? AW0O2 AuBenwand Bestand
Decke 129,93m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 70,37m? ECOl erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr. (1
Teilung 59,56m? ECO3
b
EG Rechteck
Nr 13 a = 9, 90 b = 9, 10
lichte Raumhdéhe = 5,00 + obere Decke: 0,58 => 5,58m
BGF 90,09m? BRI 502,88m?
Wand W1 50,80m? AWO1l AuBenwand neu
Wand W2 -55,26m? EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W3 50,80m? EWOl erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W4 55,26m? EWO1
Decke 90,09m? FD02 AuRendecke Flachdach
Boden 62,39m? ECOl erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr. (1
Teilung 27,70m? ECO03
b
EG Trapez einseitig
a = 10,65 b = 9,61
Nr19 x = 11,62
lichte Raumhdéhe = 3,00 + obere Decke: 0,58 => 3,58m
BGF ,05m?# BRI , 94m
b 113,05m? 404,94m?®
Wand W1 17,59m? EWO1l erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
| W Teilung 4,70 x 3,58 (Lange x Hohe)
2 W a 16,84m? AW02 Aubenwand Bestand
I Wand W2 -38,15m2? AW02 Aubenwand Bestand
| W3 Wand W3 41,62m? AWO1l AuBenwand neu
Wand W4 38,82m? EWOl erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
_
X Decke 113,05m? FDO2 Aubendecke Flachdach
Boden 62,06m? EC0l erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr. (1
Teilung 20,12m? ECO03
Teilung 10,95m? ECO02
Teilung 19,92m? ECO04
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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=== ENERGIE-

—
Geometrieausdruck - AUSWEIS

[
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 3

EG Rechteck

Nr13 a= 17,30 b = 4,80
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,58 => 3,58m
BGF 35,04m? BRI 125,51m?

Wand Wl 17,19m? AWO1l Aubenwand neu
Wand W2 -9,96m? AWO2 AuBenwand Bestand
Teilung 4,52 x 3,58 (Lange x Hobhe)
16,19m2? AWO01l AubBenwand neu
Wand W3 17,19m? AWO01l AuBenwand neu
Wand W4 26,15m? AWO1

Decke 35,04m? FDO2 AuBendecke Flachdach
Boden 35,04m? EC04 erdanliegender FuRboden Sozialrdume
a
EG Dreieck rechtwinkelig
a = 5,05 b = 0,93
lichte Raumhdéhe = 3,00 + obere Decke: 0,58 => 3,58m
BGF 2,35m? BRI 8,41m?
a
Wand W1 3,33m? AWO01l Aubenwand neu
Wand W2 -18,09m2? AWO1
Wand W3 18,39m2? AWOL1
Decke 2,35m? FDO2 AuBendecke Flachdach
Boden 2,35m? ECO1l erdanl.FB.Schl.Verarb.Verpackungsr. (1
EG Dreieck
y X a = 4,91 b = 0,92
; J x = 0,16 y = 4,75
lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,58 => 3,58m
BGF 2,26m? BRI 8,09m?

Wand W1 17,33m? EWOl erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W2 -17,59m? EWO1

Wand W3 3,34m? EWOL1
Decke 2,26m? FDO02 AuBendecke Flachdach
Boden 2,26m? ECO03 erdanliegender FuBboden Kihlraume
a
Nr 25
EG Bruttogrundflache [m?]: 372,72
E mm ’
G Su e EG Bruttorauminhalt [m3]: 1.620,23
Deckenvolumen EC01
Flache 197,17 m? x Dicke 0,37 m = 72,95 m?3
Deckenvolumen EC03
Flache 109,64 m? x Dicke 0,42 m = 46,05 m?3
Deckenvolumen EC02
Flache 10,95 m? x Dicke 0,62 m = 6,79 m3
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef
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=== ENERGIE-

—
Geometrieausdruck - AUSWEIS

[
Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 3

Deckenvolumen EC04

Flache 54,96 m? x Dicke 0,48 m = 26,12 m3

Bruttorauminhalt [m?]: 151,91
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO01 - ECO1 0,370m 21,73m 8,04m?
AWO01 - EC04 0,475m 12,38m 5,88m?
EWO01l - ECO1 0,370m 34,75m 12,86m?
lichte R P EWO01 - ECO03 0,420m 0,86m 0,36m?
Ichie Haumhohe EW02 - ECO1 0,370m 12,95m 4,79m?
AW02 - ECO1 0,370m 16, 90m 6,25m?
Dicke Fassadenstreifen AW02 - ECO04 0,475m -2,78m -1,32m?
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 372,72
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 1.772,14
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Eckhart Josef

v2021,051601 REPGEOM1 01921 - Tirol Projektnr. 284 01.04.2021 Seite 18



m

o

== ENERGIE-
3

Fenster und Tiiren - AUSWEIS

Schlachthaus Pitztal, Anbau-Sanierung, Anmerkung Seite 4 T

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?> WmK WmK WmK m?* WmkK WK
NO
| EG EWO1 1 1,10x2,20 1,10 2,20 2,42 1,69 1,50 3,63| 0,62 0,50 1,00 0,00
1 2,42 1,69 3,63
SO
EG AWO1 1 1,25x2,20 1,25 2,20 2,75 1,93 1,50 4,13| 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO01 1 1,25x2,20 1,25 2,20 2,75 1,93 1,50 4,13| 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO1 1 1,00x2,10 1,00 2,10 2,10 1,47 1,50 3,15/ 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO1 1 3,00x2,75 3,00 275 8,25 5,78 1,50 12,38( 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO1 1 2,20x2,60 2,20 2,60 5,72 4,00 1,20 6,86| 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO01 2 220x1,50 2,20 1,50 6,60 4,62 1,20 7,921 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO1 1 0,80x 1,00 0,80 1,00 0,80 0,56 1,20 0,96| 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AwWO02 1 1,10x2,20 1,10 2,20 2,42 1,69 1,50 3,63| 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AW02 2 1,60x2,00 1,60 2,00 6,40 4,48 1,20 7,68| 0,62 0,50 1,00 0,00
EG AWO02 1 1,20x2,00 1,20 2,00 2,40 1,68 1,20 2,88/ 0,62 0,50 1,00 0,00
12 40,19 28,14 53,72
SW
EG EWO1 1 2,20x0,90 2,20 0,90 1,98 1,39 1,20 2,38/ 0,62 0,50 1,00 0,00
EG EWO1 1 1,10x2,20 1,10 2,20 2,42 1,69 1,50 3,63| 0,62 0,50 1,00 0,00
2 4,40 3,08 6,01
Summe 15 47,01 32,91 63,36

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmalfityp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschllsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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