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Ener'gi'ea‘us\weis fiir sonstige Gebaude

gemaR ONORM H 5055 Gis
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches sttt fur Bautechnik

GEBAUDE

Gebé&udeart Sonstige Gebaude Erbaut 2013
Geb&udezone Fahrzeughalle Katastralgemeinde Wenns

Stralle KG-Nummer 80011

PLZ/Ort 6473  Wenns Einlagezahl

Eigentumerin Gemiende Wenns Grundsticksnummer 5712, 62/1, 57/1

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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Fur sonstige Gebaude wird abweichend zu den Vorschriften
fir Wohngebaude und fiir Nicht-Wohngebaude keine
Skalierung der Energieeffizienz vorgenommen. Ebenso wird
auf die Ermittlung des Endenergiebedarfs und allenfalls des
Primarenergiebedarfs und der Co2-Emmission verzichtet.

ERSTELLT

Erstellerln ZT DI Susanna Hoffer Organisation ZT DI Susanna Hoffer
Olympiastrale 17 OlympiastraBe 17
6020 Innsbruck S 6020 Innsbruck

Erstellerin-Nr. Ao Aysstellungsdatum 16.08.2013

GWR-Zahl jgkeitsdatum 16.08.2023

Geschéftszahl 949/13 Btfrschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energleeinsparung una 'schutz” des Osterreichischen Institutes far Bautechnik
in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG uber die G ergi von Geb&uden und des Energi is-Vorlage-Gi (EAVG)."
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Energieausweis fﬁr Sonstige Gebaude

gemal ONORM H 5055
und Richtline 2002/91/EG
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 216,29 m? Klimaregion NF
beheiztes Brutto-Volumen 1189,59 m? Seehohe 985 m
charakteristische Lange (Ic) 1,99 m Heizgradtage 4632 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,5024 1/m Heiztage 365 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,65 W/m2K Norm-AuRentemperatur -12,5 °C
LEK-Wert 48 Soll-Innentemperatur 20,0 °C
BAUTEIL

Unnax Ugnt Anforderunge
Wénde gegen AuRenluft V 0,29 0,35 [W/m2K]  erfullt
Kleinflachige Wande gegen AuRenluft ' 0,70 [W/m2K]
Trennwénde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 0,21 0,90 [W/m2K]  erfullt
Wande gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Geb&udeteile 2 0,60 0,60 [W/m2K]  erfullt
Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachrdume 0,35 [W/m2K]
Wénde gegen andere Bauwerke an Grundsticks- bzw. Bauplatzgrenzen 0,50 [W/m2K]
Erdberthrte Wande und FuBbdden 0,40 0,40 [W/m2K]  erfullt
Fenster, Fensterttren, verglaste oder unverglaste Tiren 2,50 [W/m2K]
Fenster, Fenstertiren, verglaste oder unverglaste AuRentiren * 1,70 [W/m2K]
Dachflachenfenster gegen AuBenluft 1,70 [W/m2K]
Sonstige transparente Bauteile gegen AuBenluft ® 2,00 [W/m2K]
Decken gegen AuRenluft, gegen Dachraume ° 0,17 0,20 [W/m2K]  erfullt
Innendecken gegen unbeheizte Geb&udeteile 0,40 [W/m2K]
Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,90 [W/m2K]

1 (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wande des gesamten Gebaudes gegen AuBenluft nicht iberschreiten
2 (ausgenommen Dachraume)

3 und ikal ile gegen unbeheizt b

4 und p ile gegen A

5 horizontal oder in Schrégen

6 (durchliftet oder ungeda ) und Gber Dr ten sowie D: hragen gegen A
ANMERKUNG

Die hier angegebenen U-Werte stellen jedenfalls die fur das betrachtete Geb&ude maximalen U-Werte dar.
Sie entsprechen in ihren Detailanforderungen und -beschreibungen der OIB-Richtlinie 6 bzw. der ONORM B 8110-1.

Die Energi dieses Energi ises dienen ieBlich der | ion. Augrund der idealisi Eingangsp

kénnen bei hlicher | g erhebliche i g . Insb dere N inheif hiedlicher Lage kénnen

lich ihrer Ei

aus Griinden der Geometrie und der Lage hi von den hier angegebenen abweichen.
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ENERGIEAUSWEIS

Wandaufbau
Schichtaufbau Anteil d ’ A d/A Dichte Primérenergie- | Treibhaus- | Versduerungs-
% [mm] W/(mK) m2K/W gehalt potential potential
FB Fahrzeughalle

aulen 0.000
Extr. Polystyrolschaum (XPS) 100.0 80 0.038 2.105 20.00 1.60 0.0000 0.0000 0.0000
Stahlbeton 100.0 300 2.300 0.130( 2400.00| 720.00 0.0000 0.0000 0.0000{ o
Bitumen 100.0 4 0.170 0.024| 1100.00 4.40 0.0000 0.0000 0.0000[|
Zementestrich 100.0 120 1.330 0.090| 2000.00| 240.00 0.7960 0.1320 0.0004
Industrieboden 100.0 3 0.900 0.003{ 1200.00 3.60 10.6000 0.4200 0.0034
innen 0.170

507.0f U=0.396 W/(m*K)

0I3_TGH=14(*)

Umin = 0.800 W/(mK)

Flachdach
auflen 0.130
Extr. Polystyrolschaum (XPS) 100.0 200 0.038 5.263 20.00 4.00 0.0000 0.0000 0.0000
Bitumen 100.0 20 0.230 0.087( 1050.00 21.00 51.8000 0.3980 0.0053
Normalbeton (R=2400) 100.0 50 2.100 0.024| 2400.00( 120.00 0.0000 0.0000 0.0000
Stahlbeton 100.0 300 2.300 0.130| 2400.00| 720.00 0.0000 0.0000 0.0000
Luftschicht steh., WarmefluR nach oben 18| 100.0 185 1.160 0.159 1.20 0.22 0.0000 0.0000 0.0000
Gipskartonplatte 100.0 15 0.210 0.071 850.00 12.75 4.3400 0.2030 0.0007
innen 0.130
770.0f U=0.167 W/(m*)
OI3_TGH=32(*)
Umin = 0.300 W/(m?K) ,

Decke Fahrzeughalle L—._—
aulen 0.130 e
Tektalan 100.0 125 0.049 2.551 210.00 26.25 0.0000 0.0000 0.0000 d
Stahlbeton 100.0 300 2.300 0.130| 2400.00( 720.00 0.0000 0.0000 0.0000]| BV
Kies 100.0 55 0.700 0.079| 1800.00 99.00 0.0909 0.0054 YT | D —
Exp. Polystyrolschaum (EPS) 100.0 30 0.032 0.938 20.00 0.60 0.0000 0.0000 0.0000
Polystyrol EPS Trittschallddammplatte 100.0 30 0.044 0.682 15.00 0.45 119.0000 4.0100 0.0351
Zementestrich 100.0 70 1.400 0.050| 2000.00| 140.00 0.0000 0.0000 0.0000
Keramische Beldge 100.0 15 1.200 0.013 2000.00 30.00 7.6200 0.4060 0.0010
innen 0.130

625.0f U=0.213 W/(m%K)

OI3_TGH=11(*)

Umin = 1.000 W/(m?K)

Wand zu Erdreich

aullen 0.000
Extr. Polystyrolschaum (XPS) 100.0 160 0.038 4.211 20.00 3.20 0.0000 0.0000 0.0000
Stahlbeton 100.0 250 2.300 0.109| 2400.00| 600.00 0.0000 0.0000 0.0000
Kalk-Zementputz 100.0 15 0.800 0.019| 1800.00 27.00 1.4300 0.1310 0.0004
innen 0.130
425.0| U=0.224 W/(mK)
OI3_TGH=9(*)
Umin = 0.800 W/(m?K)
Wand zw FZGH und EG MZH
aulen 0.130
Spachtel - Gipsspachtel 100.0 10 0.600 0.017| 1300.00 13.00 2.3000 0.1190 0.0004
Extr. Polystyrolschaum (XPS) 100.0 50 0.038 1.316 20.00 1.00 0.0000 0.0000 0.0000
Stahlbeton 100.0 250 2.300 0.109| 2400.00/ 600.00 0.0000 0.0000 0.0000
Kalk-Zementputz 100.0 15 0.800 0.019| 1800.00 27.00 1.4300 0.1310 0.0004
innen 0.130
325.0( U=0.581 W/(m%*K)
OI3_TGH=9(*)

Umin = 0.700 W/(m?K)
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T2 J40-EAW f wehr und MZH Wenns
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[ ENERGIEAUSWEIS

AuRenwand FZGH

aulen 0.040 | i
Exp. Polystyrolschaum (EPS) 100.0 100 0.032 3.125 20.00 2.00 0.0000 0.0000 0.0000 1‘ i
Stahlbeton 100.0 250 2.300 0.109| 2400.00( 600.00 0.0000 0.0000 0.0000 ! r
Kalk-Zementputz 100.0 15 0.800 0.019| 1800.00 27.00 1.4300 0.1310 0.0004

innen 0.130

365.0( U=0.292 W/(mK)

OI3_TGH=9(*)

Umin = 0.700 W/(m?K)

Wand zw FZGH und EG FF

U-Wert

U =0.600 W/(mK) fixiert!

Umin = 0.700 W/(m?*K)

I
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949-EAW Feuerwehr und MZH Wenns

Datum

16.August 2013

ENERGIEAUSWEIS

Fenster und Tiiren

Bezeichnung Breite | Hoéhe g W u u Glas- u U-Wert
[mm] | [mm] Rahmen Glas anteil |W/(m?2K) fix
Tar_02 1300 2200 1,40
Tor_01 FZGH 3500 3800 3,50

Fenster und Tlren
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